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Het zichtbare gedeelte ɀ Station Duindoorn 
 

De winter is al een eind op weg om plaats te maken voor de lente en derhalve kan ik weer het een en 

ander laten zien over de voortgang van mijn  baan. 

De plaat voor dit gedeelte is ook weer van 9 mm multiplex en heeft de maten 4000 x 800 mm in 

totaal.  Begonnen wordt met het optekenen van de rails op de plaat aan de hand van de tekening uit 

WinTracK. Het handige hiervan is dat je een afdruk kan maken met op vrijwel iedere raillas de 

coördinaten: 

  

De getallen (x- en y coördinaten) in de vierkantjes verwijzen met de linker bovenhoek  naar het 

midden van de raillas. Om het gemakkelijk te maken heb ik het gehele railplan in WinTracK zodanig 

verschoven dat de linker bovenhoek van mijn tafel het nulpunt is. 

Op de platen ziet de rechterkant er zo uit:      

 

De lijnen langs de coördinaten tonen het midden van de rails. Om het leggen van de rails met 

bedding  te vergemakkelijken teken ik met behulp van een mal op een wagon de buitenkant van de 

bedding op de tafel. Hiervoor moet wel de rails eerst (tijdelijk) gelegd worden uiteraard. 
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De bedding is van Mösmer, geleverd door Noch en is van schuimplastic. Heel goed geluiddempend, in 

de kleuren grijs en bruin verkrijgbaar en gemakkelijk te installeren. Alleen voor rails met open 

dwarsliggers! 

De mal met wagon ziet er zo uit: 

                                              

De buitenste gaten geven de minimum plaatbreedte aan t.o.v. het midden van de rails voor het 

plaatsen van bovenleidingmasten en seinpalen en de binnenste gaten de breedte van de railbedding. 

De wissels leg ik op 3 mm kurk waarvan het gedeelte onder de tongen donkerbruin tot zwart geverfd 

is en de rest tussen de bielzen wordt vol gestrooid met grind in dezelfde kleur als de aangrenzende 

bedding. De werkwijze is als volgt: Kurk op maar snijden, de plek onder de tongen niet verder 

behandelen, de plekken onder de bielzen dik insmeren met universele huishoudlijm, de wissel 

plaatsen en tussen de bielzen dik grind strooien, aandrukken en laten drogen. Na een uurtje kan je 

de restantanten van het grind eraf schudden en met een zachte borstel vrijmaken van losse grind 

deeltjes. 

 

Na plaatsing van de wissels op de baan moeten de zijkanten en aansluitingen met de rails nog 

worden afgewerkt met de schuimbedding en/of grindstrooisel. 
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Het leggen van de rails is nu een fluitje van een cent. Ik heb gekozen om de rails eerst met schroefjes 

op de plaat vast te leggen. Dit om twee redenen: 1) Bij eventuele noodzaak om de boel weer af te 

breken voordat de baan gereed is gaat dit eenvoudig, en 2) bij het leggen van flexibele stukken werkt 

dit simpeler dan lijmen.  

Bij het afwerken van de baan en aanleggen van de scenery kan je de rails fixeren door aan de randen 

van de bedding met lijm nog wat grind en/of gras te strooien waarna de schroefjes verwijdert 

kunnen worden, teneinde zo min mogelijk geluid te veroorzaken tijdens het rijden. 

Het resultaat ziet er nu zo uit: 

                                                             

 

                      

 

Bij de onderste foto zie je het dubbel sporig traject dat uit het onderste schaduwstation komt. 

Daarachter het enkel sporig traject vanuit het 2e schaduwstation van en naar het station Duindoorn 

aan de andere kant van de tafel.   
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Het is nu de beurt aan de bedrading voor railvoeding, terugmelders en wissels. Hiervoor heb aan de 

onderkant van de plaat draadgeleiders gemaakt uit 9 mm multiplex.  

 

Even inzagen, met een beitel de laag afsteken en met en vijl glad maken, twee gaatjes erin en klaar is 

Kees. Afmetingen zijn ruwweg 60 x 25 mm met een opening van 30 x 4,5 mm. Ze worden vastgezet 

met constructielijm en twee schroefjes. De platen zien er aan de onderkant dan zo uit: 

 
 

 

Aan de randen alvast 9 mm plaatjes bevestigd om  later  railaansluitingen en scenery delen 

gemakkelijk te kunnen monteren. 

De volgende keer verder met de verbindingssporen. 

 


